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Fleischmann

since 1971 . |
the power o control STORMELDESYSTEME

Low - Cost - 8-Kanal
Lampenpruf- und Stormeldebaustein
SVE-S8-LC und SVE-LP 8 D-LC

fur Verteilereinbau in Automaten-Aufschnapp-Bauform

Typenbezeichnung:

SVE-S8-LC

Stérmeldebaustein fir 8 Meldeeingange
mit Sammelstérmeldung,

quittierbarer Hupenneuwertmeldung
und Lampenprifung

nach ISA-18.1 / DIN 19235 4.1.1

SVE-LP 8 D-LC
Lampenpriifbaustein in Diodentechnik
fur 8 Signallampen,

bei AC Lampenspannung: Halbwellen-
Ruckspannung

Systemmerkmale:

® Hupenwiederansteuerung ® | agertypen : 24V AC/DC
bei Folgemeldungen und 230V AC
Lampentest ® Kompakte Bauform

Sammelmeldung potentialfrei 100 x 75 x 55 /62,5mm hoch

max. 250V 5A ® EMV-Werte:
. . Storfestigkeit geman
® Hupenausgang potentialfrei >
max. 250V 5A UNITRO-Standard
i Stammhaus: Gaildorfer Str. 15 D-71522 Backnang Tel.: +49(0)7191/141-0  Fax: +49 (0)7191/141-299
© UNITRO-Fleischmann

Biiro Radolfzell: Westendstr. 3 D-78315 Radolfzell Tel.: +49 (0)7191/141-150 Fax: +49 (0)7191/141-299 info@unitro.de  www.unitro.de
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Anschlussplan SVE-S8-LC und SVE-LP 8 D-LC

: i _In_m."_“f_1f.a.. S _i’ LF'A %a*__ﬂulttlerung an N ()

horn acknowledge
connection to N {-)

max. 44 mtr. +
L1+ » Py -
N | [ I
Einginge Anschluss Hupen- ([~~~ " T £I| LPr.

| sup

o STORMELDESVSTEME

[1 2 3 4 5 6 7 E] |9 10 |1[ 12 lﬂ SVE
Einginge ST_[LeHa] NCfLY i
Inputs 1-8 . (Netdd
..... wﬂ é A powpr + =

i 9
22232-1 5 2% 27

$1 = AC/DC Umschaltung fiir Hupa

Meldungsspannung group| E}.}JT
(Batteriegleichspannung=DC) alarm) -
AC/DC switch for alarming
voltage (Battery voltage = DC)

—
| —

max. 250 V, 4A mitr.

1

Y

23 45678
Lampenausginge
Ean_npiﬁfpmjgfz

Technische Daten:

1.

Bauform:
Aufschnappgehause
100 x 75 x 55 / 62,5mm hoch

Gewicht:
ca. 200g

Klimatische Bedingungen:
nach UNITRO-Standard

Anschluss:
Steckklemmen mit Schraubanschluss 1,5mm?

Nennspannung Meldesignal:
24V AC/DC oder 230V AC
spannungsangepasst
Spannungstoleranz +15%

Eingangspegel:
bei 24V AC/DC 4mA

bei 230V AC 1,7mA

Mindestsignaldauer:
25ms

Anderungen vorbehalten

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Verlustleistung:
max. 7W

Kontaktbelastung:
max. 5A, 250V AC

Vorsicherung:
max. 4A mtr.

max. 5W

Lampenprifung LP 8 D-LC:
bei AC: Halbwellen - Riickspannung

Kriech- und Luftstrecken:
nach UNITRO-Standard

EMV, Storfestigkeit:

UNITRO-Standard,

Storfestigkeits- Scharfegrade gemaf den
gultigen Fachgrundnormen DIN EN 61000

Seite 186
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Fleischmann

, 11
STORMELDESYSTEME

Aufschnapp-Stormeldebausteine SVE 8

fur quittierbare Blinkstormeldungen

Typenbezeichnung:

SVE 8

Stérmeldebaustein fir 8 Meldeeingange
quittierbare Blinkstdrmeldung mit
Signalspeicherung

nach ISA-18.1 Seq. A/ DIN 19235 4.1.21

Systemmerkmale:

® Potentialtrennung zwischen Kompakte Bauform
Ein- und Ausgangen 100 x 75 x 45 / 60mm
® Phasenbeliebige Ansteuerung Masterfunktion des 1. Bausteins
g‘gg\?:iév AC/DC und Potentialfreier Hupen- und
Sammelmeldeausgang
® Umschaltbare Ruhe- und Arbeitsstroman- D
steuerung und bei SVE 8 Erstwert- Neu- Frei wahlbare Lampenspannung
wert-Umschaltung Interne LED-Anzeige
® Erweiterbar bis zu EMV-Werte:
80 Meldungen Storfestigkeit gemaf
® Bewahrte patentierte Miniatur-Relais- UNITRO-Standard
Schaltung
Stammhaus: Gaildorfer Str. 15 D-71522 Backnang Tel.: +49 (0)7191/141-0  Fax: +49 (0)7191/141-299
© UNITRO-Fleischmann . . )
Biiro Radolfzell: Westendstr. 3 D-78315 Radolfzell Tel.: +49 (0)7191/141-150 Fax: +49 (0)7191/141-299 info@unitro.de  www.unitro.de
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Anschlussplan SVE 8

L —— max. 2Amtr. i
— Alarm signal voltage
L —— max. 2A mtr. Lampenspannung
Tamp voltage max. 250V
N

s1 iStormeldeeingédnge
Alarm inputs
Arbeitsstrom
A operating current*
Ruhestrom
quiescent current

M istik

L

Eingédnge
Inputs 1-8

characteristic

S2 indication ’ l

.
l

Neuwert
new value*
Erstwert
first-up value
*Werkseinstellung

factory setting

MVE
Trafomodul
24 VA

Blinkquittiertaste
unbedingt an-
schlieBen!

Sonst keine

T
[345]

[678 9101121314 |

Netz 24V ACIDC y
power supply | &7

een O @

. Busleitungen
i EJgistne™

i [Hafaofiel, 22

15(16|17|18| 19(20| 21 ZZAEH

xroRMsmssvsstz?

@ @ 6 ® @ 2)5|avemodulest3, -

Ausgange
N il Outputs 8
E '3 24 25 26 27 28 29 30 31

1) Bei Folgebaustein SVE 8 Briicke 20/21
entfernen.
For flashing synchronisation

Eingange/inputs
24V ACIDC i

you must erase bridge 20/21 at

gedffnet.
Operating, group alarm open.

Blinkfunktion!

Without connecting

flash acknowledge button,
no flashing function

L

Netzanschluss 230V AC
power supply

zu Erweiter
von

Bus line to slave modules and high energy cables
must be separatly mounted.

verlegen.

HQ

BQ

Test

Ausginge
Outputs 1-8

Technische Daten:

1.

Bauform:
Aufschnappgehause
100 x 75 x 45 / 60mm hoch

Gewicht:
ca. 240g

Klimatische Bedingungen:
nach UNITRO-Standard

Anschluss:
Steck- Schraubklemmen 2,5mm?

Nennspannung Meldesignal:
24V AC/DC oder 230V AC
spannungsangepalt
Spannungstoleranz +15%

Eingangspegel:
bei 24V AC / DC8mA

bei 230V AC 7mA

Ansprechverzogerung:
ca. 15ms

Mindestsignaldauer:
25ms

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Anderungen vorbehalten

Hupen-Wiederbereitschaftszeit:
2 3s

Erstwertunterscheidung:
ca. 5ms/ SVE 8

Blinkfrequenz:
2Hz

Verlustleistung:
max. 8W

Kontaktbelastung:
max. 1A, 250V AC

Vorsicherung:
max. 2A mtr.

Kriech- und Luftstrecken:
nach UNITRO-Standard

EMV, Storfestigkeit:
UNITRO-Standard,

Storfestigkeits- Scharfegrade gemal den
glltigen Fachgrundnormen DIN EN 61000
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Kompakt-Stormeldebausteine
SVE-S16 und SVE-S24 E bzw. S12 E

fur Verteilereinbau in Automaten-Aufschnapp-Bauform

Typenbezeichnung

SVE-S16

Grundbaustein fur 16 Meldeeingange
mit Sammelstérmeldung,
quittierbarer Hupenneuwertmeldung
und Lampenprifung

nach ISA-18.1 / DIN 19235 4.1.1

SVE-S24 E/S12 E
Erweiterungsbaustein zu SVE-S16
fir 24 bzw. 12 Meldeeingange

Systemmerkmale:

® Hupenwiederansteuerung ® Kompakte Bauform
bei Folgemeldungen 100 x 75 x 55/ 62,5mm hoch
Lampentest ® Max. erweiterbar auf 88 Eingange
Sammelmeldung potenzialfrei ® \Wahlweise zusatzliche LED-Anzeige
max. 250V 5 A ® \Wahlweise Sammelmeldung blinkend
® Hupenausgang potenzialfrei o EMV-Werte:
-Werte:
max. 250V’ 5 A Stérfestigkeit geman
® |agertypen : 24V AC/DC UNITRO-Standard
und 230V AC
Stammhaus: Gaildorfer Str. 15 D-71522 Backnang Tel.: +49(0)7191/141-0  Fax: +49 (0)7191/141-299
© UNITRO-Fleischmann

Biiro Radolfzell: Westendstr. 3 D-78315 Radolfzell Tel.: +49 (0)7191/141-150 Fax: +49 (0)7191/141-299 info@unitro.de  www.unitro.de
Seite 189 Anderungen vorbehalten



Anschlussplan SVE-S16 und SVE-S24 E

Netzanschluss LN 230V AC
power supply

oder/or +/- 24V DC

L (+)
N (-)

—— Mmax. 230V, 4A mtr.
—

Anschluss der Lampenpriiftaste
(SchlieBer)an L (+)

Anschluss der Hupenquittiertaste
(Offner)an N (-).

Connect lamp-test-button

(closed contact) to L (+)

Connect horn-acknowledge-button
(open contact) to N (-).

Eingdnge
Inputs 1-8

Anschluss Hupen-
quittierung an N (-)
horn acknowledge
connection to N (-)

Eingdnge
Inputs 112

&

Q-

2 3 4 5 6 7

o]

Eingange/inputs
18

SImulio)

Eingange/Inputs
9-16

|9 10 11| 12 1i—|
ST, e fra, I fie
H INetz|
i

o]

3@ ]

Busleitungen zu Erweiterungs-

[14 15 16 17 18 19 20 21| 51 [ 22 23 24][ 25 26 27|

Eingange/Inputs
112

et
power supply
e

STORMELDESYSTEME_“QF

Eingédnge/Inputs LP)
1324

[ 1
[[15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26|

bausteinen raumlich get'rennt J. |
von geschalteten Energie- ®
ISe ;t:?g?D\{:eﬂfngsecnﬁaltu ng fiir "-®— 0_®_ '® 0-®_
Meldungsspannung
(Batteriegleichs pannung=DC) Eingéinge Eingiinge
: _Inputs9-16____ HHupe e fnputs1324
high energy cables mugt be T \ angrod g J\- \
separately mounted. alarm|
81 =AC/DC switch for alarming
voltage (Battery voltage = DC) Py
L (+) E max. 230V, 4A mtr.
N (-)
Technische Daten:

1. Bauform: 8. Verlustleistung:
Aufschnappgehause max. 7W
100 x 75 x 55 / 62,5mm hoch, 9. Kontaktbelastung:

2. Gewicht: max. 5A, 250V AC
220g 10. Vorsicherung:

3. Klimatische Bedingungen: max. 4A mtr.
nach UNITRO-Standard . )

11. Signallampen:

4. Anschluss: max. 5SW

Steckklemmen mit Schraubanschluss 1,5mm?2 .. )
12. Lampenprifung:

5. Nennspannung Meldesignal: bei AC: Halbwellen - Riickspannung
24V AC/DC oder 230V AC . ]
Spannungstoleranz +15%

6. Einganaspegel: 14. EMV, Storfestigkeit:
Singangspeger. UNITRO-Standard,
bei 24V AC/DC 4mA N S . .
bei 230V AC 17mA S_t_orfestlgkelts- Scharfegrade gemal den

’ gultigen Fachgrundnormen DIN EN 61000

7. Mindestsignaldauer:

25ms

Anderungen vorbehalten
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Fleischmann
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STORMELDESYSTEME

Aufschnapp-Stormeldebausteine SVE 6 B

fur kombinierte Betriebs- Blinkstormeldungen

Typenbezeichnung

SVE6B

Baustein fir 6 kombinierte
Betriebs- Blinkstormeldung mit
Signalspeicherung nach
ISA-18.1 / DIN 19235 4.1.4.1

Systemmerkmale:

® Potentialtrennung zwischen
Ein- und Ausgangen

® Phasenbeliebige Ansteuerung
Serie: 24V AC/DC und 230V AC

® Umschaltbare Ruhe- und
Arbeitsstromansteuerung

® Erweiterbar bis zu
60 Meldungen

® Bewahrte patentierte
Miniatur-Relais-Schaltung

® Kompakte Bauform
100 x 75 x 45 / 60mm

Masterfunktion des 1. Bausteins

Potentialfreier Hupen- und
Sammelmeldeausgang

Frei wahlbare Lampenspannung
Interne LED-Anzeige

EMV-Werte:
Storfestigkeit geman
UNITRO-Standard

Stammhaus: Gaildorfer Str. 15
© UNITRO-Fleischmann
Biiro Radolfzell: Westendstr. 3

Seite 191

D-71522 Backnang Tel.: +49(0)7191/141-0  Fax: +49 (0)7191/141-299

D-78315 Radolfzell Tel.: +49 (0)7191/141-150 Fax: +49 (0)7191/141-299 info@unitro.de  www.unitro.de
Anderungen vorbehalten



Anschlussplan SVE 6 B

L —— Mmax. 2A mtr.

N

Meldesignalspannun

Alarm signal voltage

| — max. 2A mtr.
Lampenspannung

N lamp voltage max. 250V

tBrmeldeeinga
$1 Alarm inputs
Arbeitsstrom

A |operating current*

Ruhestrom
R q current l |
*Werkseinstellung
factory setti
g MVE
Trafomodul
24 VA
Blinkquittiertaste
unbedingt an-
schlieRen!
Sonst keine
Speicherfunktion!
Without connecting
flash acknowledge button,
no memory function
Netzanschluss 230V AC
N___ powersupply |

Busl h

zu Erweiterung ra

getrennt von t Energieleitung

Bus line to slave modules and high energy cables
must be separatly mounted.

1 verlegen.

|

Betrieb/operating

operafing

Bet

Eingdnge
Inputs 1-6

2) s

E |34 5][6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18]
SVE Notz 24V ACIOC I LJﬂ_; |=_|..g§..ggn"pms qJ d 1) Bei Folgebaustein SVE 6B zur
Pome sLpply VACIDC 6 Blinksynchronisierung Briicke
m 16rg Beiril Stbrg /Betrich 24/25 entfernen.
‘Alarmioperating For flashing
HTRMIOEYSIEME you must nrasa bridge 24/25 at
Extem @ @ @ . slave modula SVE 6B.

: babalie -'F'.,E- e

| "] Ausginge !J gediffnet.

4 outputs s
|27 28 29 30 31 32 33!

1)|
&

|19|20[21|22|23’24|25125| ﬁ

Ha R\
0 |H

Tost >—1

Ausginge
Outputs 1-6

[ 1

Operating, group alarm open.

Technische Daten:

1. Bauform:
Aufschnappgehause
100 x 75 x 45 / 60mm hoch
2. Gewicht:
ca. 2409

3. Klimatische Bedingungen:
nach UNITRO-Standard

4. Anschluss:
Schraubklemmen 2,5mm?

5. Nennspannung Meldesignal:
24V AC/DC oder 230V AC
spannungsangepasst
Spannungstoleranz +15%

6. Eingangspegel:

bei 24V AC/DC 8mA
bei 230V AC 7TmA

7. Ansprechverzogerung:
ca. 15ms

8. Mindestsignaldauer:
25ms

Anderungen vorbehalten

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Hupen-Wiederbereitschaftszeit:

2 3s

Blinkfrequenz:
2Hz

Verlustleistung:
max. 8W

Kontaktbelastung:
max. 1A, 250V AC

Vorsicherung:
max. 2A mtr.

Kriech- und Luftstrecken:
nach UNITRO-Standard

EMV, Storfestigkeit:
UNITRO-Standard,

Storfestigkeits- Scharfegrade gemaf den
glltigen Fachgrundnormen DIN EN 61000

Seite 192




Fleischmann

since 1971 . |
the power o control STORMELDESYSTEME

Kompakt-Lampenprufbausteine
SVE-LP 32 D und SVE-LP 16 R

fur Verteilereinbau in Automaten-Aufschnapp-Bauform
Typenbezeichnung

SVE-LP 32D
Lampenpriifbaustein in Diodenlogik
fur 32 Signallampen

bei AC Lampenspannung:
Halbwellen-Ruckspannung

SVE-LP 16 R

Lampenprifbaustein in Relaistechnik
fur 16 Signallampen

zur potential-getrennten Lampenprifung
mit rickspannungsfreier
Lampenfreischaltung

Systemmerkmale:

® Preiswertes Modul ® Kompakte Bauform
in Dioden-Widerstands-Logik (RD-Logik) 100 x 75 x 55/ 62,5-83mm hoch
® Speziell geeignet fiir Kleinspannungs ® NMontagefreundlicher
Gleichstrom LED-Anzeigen Steck- Schraubklemmenanschluss
® Bei Wechselstrom gleichphasig ® EMV-Werte:
anschliel®en. Lampenprifung mit Storfestigkeit geman
Halbwellenspannung UNITRO-Standard

® PBeliebig erweiterbar

Stammhaus: Gaildorfer Str. 15 D-71522 Backnang Tel.: +49(0)7191/141-0  Fax: +49 (0)7191/141-299
© UNITRO-Fleischmann , , ]
Biiro Radolfzell: Westendstr. 3 D-78315 Radolfzell Tel.: +49 (0)7191/141-150 Fax: +49 (0)7191/141-299 info@unitro.de  www.unitro.de
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Anschlussplan SVE-LP 32 D und SVE-LP 16 R

max. 4A mtr.
—

||234567591011|1|3141515| 17 18
A — —Lampenausgéinge _ _ _ __ _

4x Lamp outputs 1-16 o, ., N

9 STORMELDESYSTEME

/% LPr.

Technische Daten:

1.

Bauform:
Aufschnappgehause

100 x 75 x 55/ 62,5mm hoch
(LP 16 R: 83mm hoch)

Gewicht:
LP 16 R ca. 320g
LP 32 D ca. 200g

Klimatische Bedingungen:
nach UNITRO-Standard

Anschluss:
Steck-Schraubklemmen 1,5mm?

Nennspannung:
24V AC/DC oder 230V AC

spannungsangepasst
Spannungstoleranz +15%

Eingangspegel P16 R:

bei 24V DC 150mA
bei 24V AC 230mA
bei 230V AC 30mA

7.

9.

10.

11.

12.

13.

Anderungen vorbehalten

Verlustleistung:
max. 7W

Kontaktbelastung:
max. 3A, 250V AC

Vorsicherung:
max. 4A mtr.

Signallampen:
max. SW

Lampenprifung LP 32 D:
bei AC: Halbwellen - Rickspannung

Kriech- und Luftstrecken:
nach UNITRO-Standard

EMV, Storfestigkeit:

UNITRO-Standard,

Storfestigkeits- Scharfegrade gemal den
glltigen Fachgrundnormen DIN EN 61000

Seite 194



Fleischmann

since 1971 . |
the power o control STORMELDESYSTEME

Kompaktstormeldebausteine
in patentierter montagefreundlicher
Aufschnapp—Gehause-Bauform
QC-8, QC-8/M und QC-6/B-M

QUADRO CONTROL

Typenbezeichnung

QcC-8

Blinkstérmeldung

mit Hupenneuwertmeldung.
ersetzt durch SVE 8

QC-8/M

Quittierbare Blinkstérmeldung
mit Signalspeicherung.
ersetzt durch SVE 8

QC-6/B M
Kombinierte Betriebs-
Blinkstérmeldung

mit Signalspeicherung.
ersetzt durch SVE 6 B

Systemmerkmale:

® Potenzialtrennung ® Masterfunktion des 1.Bausteines

zwischen Ein- und Ausgangen ® Potenzialfreier Hupen- und

® Phasenbeliebige Sammelmeldeausgang
Ansteuerung max. 230V AC

® Umschaltbare Ruhe- Arbeits-stroman-
steuerung und bei

® Frei wahlbare Lampenspannung
Interne LED Anzeige

QC 8/M Erstwert- Neuwertmeldung e Montagefreundliche, steckbare
® Erweiterbar bis zu 80 Meldungen Schraubklemmen
Adernsparende Busverbindung ° g’lt\i/li\r;;:\g{tgltee:it S—

UNITRO-Standard

Stammhaus: Gaildorfer Str. 15 D-71522 Backnang Tel.: +49(0)7191/141-0  Fax: +49 (0)7191/141-299

Biiro Radolfzell: Westendstr. 3 D-78315 Radolfzell Tel.: +49 (0)7191/141-150 Fax: +49 (0)7191/141-299 info@unitro.de  www.unitro.de
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Anschlussplan QC 6/BM, QC 6/B

Anschlus

13
12

;7O

max. 10 Bausteine / modules

Briicke 11/12 an Folgebausteinen entfernen
Remove strap 11/12 to downstream modules
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lan QC 8/M, QC 8

T

Storsignale
alarms

Q)

geoffnet.

im

of

Operating, group alarm open.

_/

1" S2
s+ S1

Test

Os OO O

Sammel- Hupe Blinken
meldung quitt./ quitt./
group
alarm

]

horn flash
ack. ,ack.
r* s

|

up

2A|:|

g H
horn
| N NN | NN N |

max. 250V, 3A
———

o’ O O OJ O

alarms

- ®

Storsignale

—
—TA

alarm signal
voltage U1

Meldesignal-
spannung /
L

—
—

Lampenspannung /
lamp voltage max. 230V, 1A

L

Anderungen vorbehalten

Technische Daten:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Bauform:

Aufschnappgehause 100 x 75 x 130mm

Gewicht:
ca. 600g

Umgebungstemperatur:
nach UNITRO-Standard

Anschluss:
obenliegende Steck-
Schraubklemmen 2.5mm?

Nennspannung Meldesignal:
24V AC/DC bis 230V AC
spannungsangepasst

Eingangspegel:
bei 24V AC/DC und 220V AC/DC

je Eingang ca. 8mA

Kontaktbelastung:
max. 1A

Vorsicherung:
2A mtr.

Verlustleistung:
ca. 7TW

Mechanische Lebensdauer:
10x 108 Schaltspiele

Kriech- und Luftstrecken:
nach UNITRO-Standard

Ansprechverzogerung:
ca. 15ms

Mindestsignaldauer:
25ms

Wiederbereitschaftszeit:
2 5s / QC-8/M und QC-6/B-M

Erstwertunterscheidung:
ca. 5ms / QC-8/M

Blinkfrequenz:
2Hz

EMV, Storfestigkeit:
UNITRO-Standard,

Storfestigkeits- Scharfegrade gemaf

den giiltigen Fachgrundnormen
DIN EN 61000
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